衍射站(BSRF-4B9A束线)用户用光机时调查表
	用户负责人姓名： 
	联系电话：
	Email：
	单位名称： 

	具体实验人姓名：
	联系电话：
	Email：
	单位名称： 

	BSRF课题ID：SR-
	课题名称： 
	课题来源：

	上年度用光总机时(h)：
	本轮机时总需求(h)：
	填表日期：
	实验站电话：010--88235982

	4B9A-XRD

实验站

实验模式选择

（机时数）
	衍射仪--常温XRD机时(h)：
	X光波长(Ǻ)：
	扫描步长(()：
	角度范围(()：

	
	衍射仪--高温XRD机时(h)：
	X光波长(Ǻ)：
	升温速率((C/s)：
	温度范围((C)：

	
	衍射仪--低温XRD机时(h)：
	X光波长(Ǻ)：
	升温速率((C/s)：
	温度范围((C)：

	
	衍射仪--X射线反射机时(h)：
	X光波长(Ǻ)：
	扫描步长(()：
	角度范围(()：

	
	Mythen时间分辨XRD机时(h)：
	X光波长(Ǻ)：
	分辨时间(s)：
	动态时长(min): 

	
	SAXS机时(h)：
	X光波长(Ǻ)：
	相机长度(m)：~1.6
	q值范围(nm-1)：

	
	WAXS机时(h)：
	X光波长(Ǻ)：
	相机长度(m)：~0.2
	q值范围(nm-1)：

	
	透射XAFS机时(h)：
	待测元素与吸收边：

	
	荧光XAFS机时(h)：
	待测元素与吸收边：

	
	DAFS机时(h)：
	待测元素与吸收边：
	待测衍射峰(hkl)：

	上年度依托4B9A衍射站发表文章清单
	老用户若没有发表文章，请说明进展情况。

首次使用衍射站机时的用户，请注明“新用户”。
	上年度发表文章是否已提交BSRF用户办公室： 

	用户对

样品环境的
特殊需求
或其他声明
	用户自带样品环境系统请与实验站联系或注明。
有毒有害样品必须事先声明，并出具担保文件。


说明：(1). X光波长在1.0-2.4Ǻ范围内可选；(2). X光能量在5-14keV范围内可选；(3). 衍射仪扫描步长在0.0025度以上可选，角度范围在120度以内可选；(4). 高温范围在25-600度可选，升温速率每分钟100度以内可选；(5). 低温范围在-190-450度可选，升温速率每分钟100度以内可选；(6). 时间分辨0.1s以上可选；(7). q=4(sin(/(. (8). 已递交课题申请书，要求在衍射站进行实验，并有课题号才可能获得机时。(9). 填写信息要求完整准确，实验站安排用户实验时，会尽量考虑不同用户需求，但不会临时为单个用户更改正在使用的实验模式。
